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"Ario de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria" 

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN 

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

No. Solicitud: INABIMA-DAF-CM-2020-0015 

Objeto de la compra: CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA ADQUISICION, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA SER UTILIZADOS 
EN DIFERENTES SALONES DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA. 

Rubro: 45110000 — Equipos de audio y video para presentación y composición 

Planificada: Sí 
Detalle 

Ítem Códigos  
Cuenta 

presupuestaria2  Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 
Solicitada 

Precio 
Unitario 
Estimado 

Monto 
 

1 

45111705 2.6.2.1.01 

Sistema 	de audio y video, 
instalación, 	configuración 	y 
puesta 	en 	funcionamiento 
que 	incluya 	los 	siguientes 
materiales: 

Unidad 

1 159,772.00 159,772.00 

Switch Matricial HDMI 4x4. 

• Serial de video HDMI 
de alta velocidad 
(HDMI 1.3) 

• Número de entradas 
4 

• Número de salidas 4 
• Conectores externos 

4 x HDMI tipo A 
hembra (entrada) 4 x 
HDMI tipo A salida 

1 60,982.40 60,982.40 

1  Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC. 
2  Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General 
de Presupuesto. 
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Sí' 

hembra) 1 x DB9 

hembra 1 x conector 

IR Extender 1 x CC 

LED N /A 

• Resolución máxima 

de video 1080p / 

1920x1200 Longitud 

máxima del cable 

10m / 32.8ft 

• Soporte de audio Sí 
• Soporte EDID Sí 

• Montaje en bastidor 

Sí 

• Adaptador de 

corriente 12VDC, 

1500mA, centro 

positivo 

• Material de la 

carcasa Metal 
• Temperatura de 

funcionamiento 0 ° C 

— 70 ° C (32 ° F — 158 

° F) 

• Temperatura de 

almacenamiento -20 

° C — 85 ° C (-4 ° F *- 

185 ° F) 

• Humedad 0% — 95% 

HR 

2 Mezclador Digital de 16 

canales 16. 1 170,451.00 170,451.00 
• Preamplificadores de 

micrófono Onyx TM 

• 8 salidas 

balanceadas 

• Convertidores Cirrus 

Logic® de alta gama 

• Diseño de alto ruido 

y alto espacio libre 

• Diseño de escritorio 

compacto y robusto 

con base para iPad® 

Montaje en rack con 

kit opcional 

• Control inalámbrico 

flexible o Docked 

Professional, 
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■ DSP integral, 

empaquetado con 

más Procesamiento 

DSP que cualquier 

otro mezclador 

compacto 
■ 18 canales de 

entrada con EQ PF 

de 4 bandas, 

compuerta, 

compresión y RTA/ 

Espectrógrafo 16 

canales de entrada 

estéreo-enlazables 2 

canales de retorno 

de iPad estéreo-

enlazables * 

■ 12 buses de salida 

con PEQ+ HPF / LPF 

de 4 bandas , EC1de 

31 bandas, comp / 

limitador, retardo de 

alineación y RTA / 

Espectrógrafo 6 

envíos auxiliares 

estéreo-enlazables 4 

subgrupos estéreo-

enlazables. 

■ Buses principales L / 

R6CH Digital 

3 Amplificador Mezclador. 

■ Fuente de 

alimentación 120 V 

CA, 60 Hz. 

■ Salida nominal 120 
W. 

• Respuesta de 

frecuencia 50 Hz - 20 

kHz. 

■ Distorsión armónica 

total 0.5% o menos, 

a 1 kHz. 

■ salida nominal 

Entrada Mic: -60 dB 

*, 600 0. 
■ balanceado 

electrónicamente. 

2 40,037.40 80,074.20 
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• bloque de 

terminales extraíble 

Línea 1: -10 dB * / 

TEL: -20 dB * Línea 1 

/ TEL seleccionable, 

10 kO, balanceado 

electrónicamente. 
• bloque de 

terminales extraíble 

Línea 2, 3: -10 dB *, 

10 kO, bloque de 

terminales extraíble, 

no balanceado y 

conectores RCA. 

• Altavoz de salida de 

módulo: 4 0, 25 V 

(5.2 0), 70 V (42 0), 

balanceado, bloque 

de terminales 

extraíble MOH: O dB 

*, 600 0, 

balanceado, bloque 

de terminales 

extraíble Línea: O dB 

*, 600 0, n 

balanceado, bloque 

de terminales 

extraíble Regulación 

de salida 2 dB o 

menos, sin carga a 

carga completa (1 

kHz) Interruptor de 

encendido / apagado 

de alimentación 

fantasma para 
micrófono, +24 V CC 

Relación S / N Mic: 

60 B o más, Línea 1 / 

TEL, Línea 2, 3, 

Módulo: 75 dB o 

más (Paso de banda: 

20 Hz - 20 kHz, 

controles de tono: 

centrado) 

Silenciamiento 

Silencio manual / 

Silencio automático 

Control de tono 
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Bajo: ± 10 B a 100 

Hz, Agudos: ± 10 dB 

a 10 kHz Control de 

ganancia de 

micrófono, Línea 1 / 

Control de ganancia 

TEL, línea 2 control 

de ganancia, control 

de ganancia de línea 

3, control de 

ganancia de módulo, 

control de tono de 

graves, control de 

agudos uno, control 

de ganancia de 

salida MOH, control 

de silencio (silencio 

manual), control de 

volumen remoto, 

control de detección 

de silencio, 

interruptor selector 

de línea 1 / TEL, 

interruptor de 

alimentación 

Phantom (Mic), 

Interruptor de ute 

automático (Mic, 

Línea 1 / TEL, 

Módulo), Interruptor 

de recepción de 

silencio (Mic, Línea 1 

/ TEL, Línea 2, 3, 

Módulo), Interruptor 

de asignación de 

MOH (Mic, Línea 1 / 

TEL, Línea 2 , 3, 

Módulo), interruptor 

de ENCENDIDO / 

APAGADO Indicador 

LED de encendido, 

LED de nivel de 

señal, LED de pico 

Temperatura de 

funcionamiento O °C 

a +40 °C (32 ° 	Fa 

104 ° 	F) Humedad 
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de funcionamiento 

35% a 80% HR (sin 

condensación) 

Acabado Panel: 

resina ABS, negro 

Caja: placa de acero, 

negro, pintura 

Dimensiones (10.39 

"x 3.71" x 10.52 ") 

Peso 6 kg (13.23 lb). 

4 2.6.2.1.01 
Bocinas de plafón 6 pulgada 

70V/8H. 
12 9,263.00 111,156.00 

5 
54.4L 	Sistema 	Wireless 

Micrófono. 
2 19,411.00 38,822.00 

6 A/U Audio, Cable de Audio 

M/H Conexión Pup Up 3.5 M 

3 FT. 

3 767.00 2,301.00 

7 HD BOX, 	HDBox extender 

HDMI RJ45. 

5 5,959.00 29,795.00 

8 HDMI 3FT, Ultra Series -High 

Speed HDMI Cable 3 Ft. 

6 1,126.90 6,761.40 

9 14/OFC, Oxigen free 14 AWG 

Speaker Cable SCP. 

2 31,329.00 62,658.00 

10 Rack 6U, Gabinete Rack 6U. 1 40,592.00 40,592.00 

11 2 TV 50, Televisor de 50" 4K. 69,000.00 138,000.00 

12 Base movible para televisor 

50". 
2 5,000.00 10,000.00 

Total: RD$911,365.00 

Observaciones: 
El servicio debe incluir: 

• Servicio de instalación, configuración y puesta en funcionamiento. 

• Entrenamiento para el personal de INABIMA. 

• Garantía mínima de 1 año en instalación. 

• Garantía mínima en Bocinas: 5 años en piezas y servicios. 

• Garantía mínima de 1 año en los demás equipos. 
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Plan de Entrega Estimado 

ítem Dirección de entrega 
Cantidad 

requerida 
Fecha necesidad 

1 Centro de Servicio Plaza Aurora ubicado en la Av. Pedro Henríquez 
Ureña No. 73, Condominio Plaza Aurora, piso 2, La Esperilla, Distrito 
Nacional, R.D. 

completo 20 de marzo de 
2020 
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Responsa le  la Unidad Operativa de Compras y C 
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